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２０２３年度 計画書（購買） 

 

１．件名 泊発電所 1/2/3号機可搬型ガスモニタ更新 

２．担当箇所 泊発電所 安全管理課（環境グループ） 

３．納入場所住所 泊発電所 

北海道古宇郡泊村大字堀株村字山ノ上２１９番地１ 

４．購入目的 可搬型ガスモニタ（1/2/3号機：22台）について、更新を行う。 

５．品名・仕様・数量 可搬型ガスモニタ（β（γ）線測定用） 22台 

６．納入予定時期 

（据付調整期間） 

２０２４年３月２０日 

（２０２４年 ２月 １日～２０２４年 ２月２９日） 

７．見積依頼予定時期 ２０２３年４月頃 

８．見積参加申込書受付期限 ２０２３年４月２０日 

９．見積参加申込書受付場所 資材部 泊資材グループ 

1０．見積参加条件 （１）要求仕様 

 

 

（２）据付調整条件 

 

 

 

（３）登録業種  

 

 

（４）取引（類似）実績 

 

 

 

（５）相当品可否 

 

 

 

 

（６）その他 

 

 

概要は、添付の概略仕様表参照。 

 

 

据付調整有 

※現地動作確認他、受渡し前の確認試験有 

 

 

据付調整に伴う必要な「登録業種」 

 

 

取引（類似）実績の有無 

・取引先登録を終えていること 

 

 

本案を提出することを条件に、代案の提出を認める。 

なお、この場合においては「代案提案書」および「見積仕

様書」３部を提出すること。 

 

 

・引渡条件は、指定場所持込据付調整渡しとする。 
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No.1 計画書  添付資料 

概略仕様表 
 

項  目 仕  様 

検出部 

プラスチック・シンチレーション計数装置 

ただし、以下のいずれかの条件を満足する場合はＧＭ計数装置ＮａＩ(Ｔ

ｌ)シンチレーション計数装置、電離箱でも可とする。 

・検出器がサンプル流体により汚染しないよう、構造上配慮しているもの 

・検出器が汚染した場合でも交換・清掃が容易であるもの 

測定対象 Ａｒ41，Ｋｒ85，Ｘｅ133などの空気中放射性ガス状β線放射体 

測定線種 β（γ）線 

測定下限濃度 1.0×10-2 Bq/cm3以下 

本体重量 総重量 20kg以下 

測定値表示  現場で計数率および放射能濃度を表示できること 

測定値記憶保存 １分値（連続）で１週間以上保存可能であること 

データ出力 記録媒体で出力可能であることまたは紙（チャート）で出力可能であること 

その他 

・ホースを接続し、系統からサンプリングガスを吸引・測定できること 

・サンプル流体流路（ホースや配管）の部品交換および検出器の清掃が可

能であること 

 


