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２０２３年度 計画書 

 

１．件名 北海道本州間連系設備に係る資機材 

２．担当箇所 北海道電力ネットワーク株式会社 基幹系工事センター 送電グループ 

３．納入場所住所 北海道・青森県（詳細未定） 

４．購入目的 北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画に基づき資機材を購入するも

の。 

５．品名・仕様・数量 添付資料のとおり 

６．納入予定時期 添付資料のとおり 

７．見積依頼予定時期 添付資料のとおり 

８．見積参加申込書受付期限 添付資料のとおり 

９．見積参加申込書受付場所 北海道電力株式会社 資材部 調達第３グループ 

1０．見積参加条件 添付資料のとおり 

 

 

 



計画書　添付資料

2023年度　北海道本州間連系設備に係る資機材公募対象案件一覧

№ 件名 納入場所住所 品名・仕様・数量 納入予定時期
（据付調整期間）

見積依頼予定時期 見積参加書受付期限  

1 架線金具 北海道，青森県（詳細未定） 架線金具
① 2連懸垂装置（B地区）　37連
② 2連懸垂装置（C地区）　16連
③ 2連耐張装置（B地区）　237連
④ 2連耐張逆吊装置（B地区）　17連
⑤ 2連耐張装置　重角度用（B地区）　9連
⑥ 2連耐張逆吊装置　重角度用（B地区）　1連
⑦ 2連耐張装置（C・D・E地区）　134連
⑧ 2連耐張逆吊装置（C・D・E地区）　14連
⑨ 2連耐張装置　重角度用（C・D・E地区）　6連
⑩ 2連耐張装置  電気所引込用（B地区）　1連
⑪ 2連耐張装置  電気所引込用（C地区）　1連
⑫ ジャンパＶ吊装置（B地区）　5連
⑬ ジャンパＶ吊装置（C・D・E地区）　19連
⑭ ジャンパＶ吊装置　鉄構用（E地区）　2連
⑮ ジャンパ単吊装置（C・D・E地区）　3連

2024年4月
2025年4月
2026年4月

2023年9月 2023年9月8日 （1）引渡条件

（2）類似実績

指定場所持込渡し

国内でがいし連装置の納入実績があること
JEC規格に準拠していること

2 鉄塔標識類 北海道，青森県（詳細未定） 鉄塔標識類　（標識は全てアルミ反射板とする。）
【架空線用】
①鉄塔用回線表示札　本線１号（赤）　240×120　　564枚
②鉄塔用回線表示札　方向表示付　本線１号（赤）　240×120　　512枚
③鉄塔用回線表示札　本線２号（黒）　240×120　　1,076枚
④鉄塔用回線表示札　方向表示付　本線２号（黒）　240×120　　256枚
⑤鉄塔用回線表示札　方向表示付　帰線（黄）　240×120　　256枚
⑥鉄塔用線路名称札　方向表示付　本線１号（赤）　240×120（ステンレスバンド用）　　242枚
⑦鉄塔用線路名称札　本線２号（黒）　240×120　　266枚
⑧鉄塔用線路名称札　方向表示付　本線２号（黒）　240×120　121枚
⑨鉄塔用線路名称札　方向表示付　帰線（黄）　240×120　121枚
⑩ステンレスバンド　締付金具付　10×900　　242本

【地中線用】
①回線表示札　本線１号（赤）　160×60　16枚
②回線表示札　本線２号（黒）　160×60　16枚
③線路名称札　本線２号（黒）　160×60　16枚
④線路名称札　（避雷器）　160×60　2枚
⑤線路名称札　（CH用）　160×60　2枚
⑥線路名称札　（SPがいし用）　160×60　2枚
⑦ステンレスバンド　締付金具付　10×900　　60本

2024年4月
2025年4月
2026年4月

2023年9月 2023年9月8日 （1）引渡条件

（2）類似実績

指定場所持込渡し

国内の送電設備で納入実績があること
作成する標識は，指定する仕様によって，ボルト，ステ
ンレスバンドで設置できること

3 圧縮クランプ 北海道，青森県（詳細未定） 圧縮クランプ　ACSR/AC　810m㎡用　 436個 2024年4月
2025年4月
2026年4月

2023年9月 2023年9月8日 （1）引渡条件

（2）類似実績

指定場所持込渡し

国内の送電設備で納入実績があること
電力用規格に準拠していること

4 アーマロッド 北海道，青森県（詳細未定） ①プレホームドアーマロッド　ACSR/AC　810m㎡用　L=0.7m　106組
②プレホームドアーマロッド　ACSR/AC　810m㎡用　L=1.5m　564組
③プレホームドアーマロッド　ACSR/AC　810m㎡用　L=1.7m　64組
④プレホームドアーマロッド　ACSR/AC　810m㎡用　L=2.2m　20組
⑤プレホームドアーマロッド　ACSR/AC　810m㎡用　L=2.5m　53組

2024年4月
2025年4月
2026年4月

2023年9月 2023年9月8日 （1）引渡条件

（2）類似実績

指定場所持込渡し

国内の送電設備で納入実績があること
電力用規格に準拠していること

5 ケーブル保護用避雷器 北海道，青森県（詳細未定） ケーブル保護用避雷器（本線用）　2組
　　※仕様については、表-1の仕様を満たすものとする
その他付属品　1式
据付調整　1式

2026年7月 2023年9月 2023年9月8日 （1）引渡条件

（2）建設業許可要件

（3）類似実績

指定場所据付調整渡し

実施に必要となる建設業許可を取得していること

日本国内で直流250kV 以上の送電線案件において、
納入実績があること
電気学会電気規格調査会標準規格（JEC）に準拠して
いること

6 高強度中実ＳＰがいし 北海道，青森県（詳細未定） 高強度中実ＳＰがいし（本線用）　2組
　　※仕様については、表-2の仕様を満たすものとする
その他付属品　1式

2026年7月 2023年9月 2023年9月8日 （1）引渡条件

（2）類似実績

指定場所持込渡し

日本国内で直流250kV 以上の送電線案件において、
納入実績があること

見積参加条件

設計条件 想定塩分付着密度 0.12mg/c㎡
気温 -35℃～+40℃

風速 40m/s

定格値・保障値 定格電圧 直流 250kV

連続電流容量 1,200A
公称放電電流 (8/20μs) 10kA
耐電圧値（雷インパルス） 950kV
動作開始電圧 413kV
所要耐量 5.5MJ

過電圧耐量 475kV（0.1秒）

寸法 全長
6.0m 以下

(シールドリング含む)

幅
0.7m 以下

(シールドリング含む)

概算重量 1,650kg 以下

表-1　ケーブル保護用避雷器仕様

想定塩分付着密度 0.12 mg/cm2

耐電圧目標値 直流 250 kV

全長 4,800 mm

表面漏れ距離 14,530 mm

曲げ荷重 10.5 kN

表-2　SPがいし仕様


